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捷達 E 控主機 

投影機RS-232設定方式 

 
一、 軟體下載： 

網址 www.jector.com.tw（下載專區->數位多功能講桌->捷達多媒體控制系統 exe） 

     P.S.：本軟體為工程軟體，請於設定完畢後，自講桌之電腦中移除，以免遭人修改參數設定。 

 

二、E 控連線： 

E 控主機(電腦 RS-232)端-----與電腦主機，需使用公→母 RS-232 線連接(含 2,3,5 腳位)  

 

E 控 RS-232(公) 電腦 RS-232(母) 

2(RXD) 2(RXD) 

3(TXD) 3(TXD) 

5(GND) GND 

 

三、投影機設定步驟： 

１．開啟 Jector 多媒體控制系統→系統（設備參數） 
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2.預設不需輸入密碼，請按確定 

 

 

3.進入”投影機”選項 

 

 

    4.選擇（新增）投影機廠牌及型號 

 
 

 

 

 

新增投影機  

輸

入

投

影

機

控

制

碼

  

按設置 (E 控主機前方學碼指示燈會閃 5 下) 
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    選擇投影機廠牌及型號，如無您所安裝的投影機型號，請按綠色『+』號新增廠牌及型號， 

選擇投影機之波特率，並依序將控制碼填入。包含開機、關機、視訊、電腦、畫面最佳化。 

    按設置後離開. 

 

四、 E 控主機與投影機連接 

1. SV-3550 主機 投影機 RS-232 端口： 

   TXD（發送端）對應到投影機的 RXD（接收端），GND 接地，對應接投影機的 GND 接地。 

 

 

2. SV-4500主機 投影機RS-232端口： 

       標準九針RS232通訊控制口， 

       TXD（發送端）對應到投影機的RXD（接收端），GND接地，對應接投影機的GND接地。 

 

中控RS-232 投影機RS-232 

3(TXD) RXD 

5(GND) GND 
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3. 一般投影機RS232 控制埠分為幾種，有DB9、PS/2、DB15 等及其腳點陣圖，可在投影

機說明書或資料中查到。 

 

4. 控制代碼內置在軟體中，直接選取某一種類和型號即可，若沒有，請向供應商聯繫索取並

依功能填入控制碼 
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捷達 E 控主機 

投影機紅外線設定操作說明 

操作步驟： 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 按下 E 控面板點選 PC 主音量”靜音”鍵 按鍵六秒 (此時左邊六個設備燈全亮) 

2. 請選擇主機面板上”內置電腦”訊號 (此時訊號燈應切到內置電腦) 

3. 按 E 控面板投影機”開機” 

4. 遙控器(投影機)對著主機紅外線接收口按”開機”（如下圖所示位置） 

 

` 

 

步驟 1 

步驟２ 

步驟 3 

步驟 4 
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5. 依第 3~4 點步驟完成其他按鈕學習。(開機、關機、畫面最佳化) 

6. 按下 E 控面板點選 PC 主音量”靜音”鍵 按鍵結束學習 (此時左邊六個設備燈全熄) 

7. 請選擇主機面板上”內置電腦”訊號 (此時訊號燈應切到內置電腦) 

8. 紅外線發射小米豆端，黏貼在投影機紅外線接收點 

9. 音源線端接在 E 控主機 IR-A6 孔。 

 (2013/10 之後出貨的主機，A6 端口在投影機”關機”會發 2 次 IR 訊號達到 1 次關機動作，

A1~A5 則只發一次 IR 碼，由客戶自行選擇) 

 
 

10. 依現場環境可將線材延長，小米豆黑帶白線為正，黑線為負，延長距離 20 米左右 



 
 

捷達數位系統股份有限公司  新北市中和區連城路 268 號 5 樓   服務專線：0800-822-311   www.jector.com.tw 

 

8 8 

回目錄 

  

PC控制線安裝方式 
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捷達電子學習器控制面板 

投影機 2 設定步驟 

 
 

捷達電子學習器控制面板之兩個預留按鍵，可依客戶需求，控制第２台投影機，設定步驟如下 
一、軟體安裝：請下載並安裝 捷達多媒體控制系統 http://www.myjector.com.tw/sk.htm 

二、RS-232 連線：連接 SV-3550/SV-3550AMP/SV-4500 主機與電腦，並選擇連線 Com Port 

三、執行軟體：程式集-> Jector 多媒體控制系統 

四、新增按鍵：1.在投影信號底下滑鼠右鍵→添加按鍵，如下圖。 

 

http://www.myjector.com.tw/exe/SK_setup.rar
http://www.myjector.com.tw/sk.htm
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             2.標題名稱任意設定，右方按+增添執行命令，如下圖。 

 
 

 

       3. 選擇 ”發送用戶控制碼 ”，功能碼鍵入 

3A 01 08 00 FF 03 08 0D 3B 00 23 59 60 00 07 0D 如下圖。 

 

 

 

4. 完成後 ” 確定 ” 即完成。 
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五、按下剛剛新增之按鍵 Icon (空白處)，即發送按鍵定義之控制碼至 E 控主機 

 

 

鍵入控制碼：選系統→設備參數→鍵碼(操作視窗右半邊) 

設定左邊空白鍵連動功能(按鍵代碼 59) 

a. 通道->請任意選一組。                            

b. 鍵碼->59(左邊_空白按鍵_代碼 59) 

c. 數據口->08(投影機 RS-232) 

d. 波特率->投影機的波特率 

e. 數據->投影機的開機控制碼  

f. 按[設置]完成設定。  

左邊空白鍵設定數據 

 

設定右邊空白鍵連動功能(按鍵代碼 60) 

a. 通道->請任意選一組。 

b. 鍵碼->60(右邊_空白按鍵_代碼 60) 

c. 數據口->08(投影機 RS-232) 

d. 波特率->投影機的波特率 

e. 數據->投影機的開機控制碼 

f. 按[設置]完成設定。 

右邊空白鍵設定數據 

 

 



 
 

捷達數位系統股份有限公司  新北市中和區連城路 268 號 5 樓   服務專線：0800-822-311   www.jector.com.tw 

 

12 12 

回目錄 

數位講桌控制面板 

 

 

     左邊空白鍵           右邊空白鍵 

 

  


