
軟體快速安裝指南
P/N:13350502

1.「光筆」的按鍵說明

觸控式筆頭

電源開關

軟體安裝步驟-Windows

系統配置需求-Windows配件說明

為確保互動式功能可正常運作，請依以下所列項目檢

查您的系統條件。

作業系統： 微軟 Windows XP(SP2) (32bit)/
     Vista (32bit) / Windows 7 (32bit/64bit)

處理器: Core Duo 或以上
記憶體: 512MB 或以上

最小硬體空間: 100 MB
光碟驅動程式 & USB 1.1

 

系統配置需求-Mac

為確保互動式功能可正常運作，請依以下所列項目檢

查您的系統條件。

 
 Mac OS X v10.5 或以上

處理器: 

Mac作業系統： 
Core Duo 或以上

記憶體: 512MB 或以上

最小硬體空間: 100 MB
光碟驅動程式 & USB 1.1

 

步驟 1：將"Owner's Manual"CD放入CD-ROM光碟機中。
步驟 2：打開CD內的"LightPen Software for Windows" 資料夾。
步驟 3：請使用滑鼠雙擊Setup.exe，

        3_1: 請點選”下一步(Next)”，繼續安裝程序。

        3_2: 請選擇偏好的程式路徑(或使用預設路徑)，
設定完成後，請點選”下一步(Next)”，
繼續安裝程序。

注意：「指揮棒」及「光筆」請務必使用1.5V鹼性電池。

開始執行安裝程式。

二合一光筆安裝步驟

CD內有2個檔案，一般新型的電腦都可使用Setup.exe，
如遇到舊型電腦時，LightPen3 程式會有延遲現象，
此時用Setup_Lite.exe即可解決延遲狀況。

※ 

※ 

步驟1：將光筆前端旋轉拆開。
步驟2：將光筆前端及後端分別以旋轉方式組
       合在延長件上。
步驟3：旋轉鎖緊後即組合完成。

軟體安裝步驟-Mac

步驟 1：將"Owner's Manual"CD放入CD-ROM光碟機中。
步驟 2：複製CD內的"LightPen3 Software for Mac"

步驟 3：複製LightPen3.zip，並使用滑鼠雙擊。
  移動LightPen3 ICON至桌面後並執行。

貼至系統硬碟內。

        3_4: 安裝完成，可選擇是否立即啓用光筆功能及
             LightPen3 軟體功能。

步驟 4：完成軟體安裝。

        3_3: 安裝程序執行中，請等待安裝程序完成。 工具列說明

畫筆粗細及顏色選項

滑鼠 滑鼠功能。

捲簾 捲簾功能。

選擇畫筆粗細及顏色。

繪圖工具選項
選擇幾何圖形繪圖工具。

編輯工具選項 編輯筆跡工具。

螢幕小鍵盤 啓動螢幕小鍵盤。

紅色畫筆

綠色畫筆

藍色畫筆

紅色畫筆。

綠色畫筆。

藍色畫筆。

嘜克筆 半透明畫筆。

聚光燈 聚光燈功能。

橡皮擦 拭除部分畫筆筆跡。

全部清除 拭除全部畫筆筆跡。

儲存 儲存目前頁面內容與畫筆筆跡。

離開離開 Light Pen 應用程式。

白板模式選項
切換為白板背景模式。

上頁

下頁

回到上一頁。

進入下一頁。
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